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Drehzahlsteuerung für Asynchronmotoren 1,5kW
Frequenzumrichter AC10 IP66 mit Hauptschalter
Fußschalter mit Potentiometer für einfache
Drehzahlstellung

Bearb.

e_00981125
voigt

Datum

Datum

1

Änderung

0 76

Gepr

8 93

1

4

04.02.2022

1

2

Name

5

1/

Klinger & Born GmbH
In den Schlangenäckern 5
D-64395 Brensbach / Germany

Hersteller

Betriebsmittelliste

Artikelnr.BMK Funktion

KLIBOQ1 40734061 Hauptschalter

BernsteinS1 40722030 Fußschalter mit Startsignal und Sollwertgeber

PARKER SSDT1 45110686 Frequenzumrichter AC10 1,5kW

Einspeisung

3Ph~ 400V/PE 50Hz max. 16A

Motor

AC10 Programm:
F111 = 50 (max. Frequenz)
F112 = 0,5 (min. Frequenz)
F114 = 5 (Startrampe)
F115 = 5 (Stopprampe)
F203 = 1 (Frequenzquelle AI1)
F208 = 1 (Zweileiterbetrieb) 
F318 = 15 (DI3 Start-FWD)

Motordaten
F801 =        (Nennleistung)
F802 =        (Nennspannung)
F803 =        (Nennstrom)
F805 =        (Nenndrehzahl)
F810 =        (Nennfrequenz)

Fußschalter

Netz

AC10

Motor

-T1

16G-41-0040-XX
1,5 KW

380-480 V
L1/R L2/S PE
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