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AC10 Frequenzumrichter
Für den einfachen und zuverlässigen Betrieb 
von Motoren in Industrieanwendungen
0,2 - 180 kW Kompaktantrieb

Technische Daten
Versorgungsspannung

• 220 ... 240 VAC ±15 % einphasig

• 220 ... 240 VAC ±15 % dreiphasig

• 380 ... 480 VAC +10 % -15 % 
dreiphasig

• Eingangsfrequenz 50/60 Hz

Überlast

• Anlaufmoment 150 % für 60 s

Ausgangsfrequenz

• 0,5...590 Hz

• Digitale Auflösung 0,01 Hz

Ein-/Ausgänge

• Analoge Eingang 1: (0-10 V)

• Analoge Eingang 2: (0-5 V, 0-10 V, 
0-20 mA)

• Analoger Ausgänge: (0-10 V, 
0-20 mA)

• Digitale Eingänge: Nominal 24 VDC

• Digitaler Ausgänge: Nominal 
24 VDC

• Relaisausgang 1: Potentialfreier 
Kontakt, 5 A @230 VAC max.

Normen
Die Baureihe AC10 entspricht den 
folgenden Standards, wenn die 
Geräte nach den entsprechenden 
Handbuchvorgaben installiert wurden 

• CE-Kennzeichnung nach EN50178 
(Sicherheit, 
Niederspannungsrichtlinie)

• CE-Kennzeichnung nach 
EN61800-3 
(EMV-Richtlinie)

• In Übereinstimmung mit UL508C 
und CSA 22,2 #14

Betriebsbereich

• Umgebungstemperatur für den 
Betrieb -10...50 °C

• Maximale Einsatzhöhe 1000 m ü. 
NN

• Feuchtigkeit 0...90 %, keine 
Kondensation, keine Korrosion

• Schutzklasse IP20

Umgebung

• Beschichtete Leiterplatten nach 
Standard 3C3

• Optionaler interner C3 EMV Filter 
entspricht den Voraussetzungen 
der EN61800-3 (Industrielle 
Umgebung)

Schaltfrequenz

• Ausgangsschaltfrequenzen 2...10 
kHz, 4 kHz nominal

Kenndaten

230 VAC Versorgung einphasig
Nennleistung

[kW]
Ausgangsstrom

[A]
Baugröße

0,2 1,5 1
0,4 2,5 1
0,55 3,5 1
0,75 4,5 1
1,1 5 2
1,5 7 2
2,2 10 2

230 VAC Versorgung dreiphasig
Nennleistung

[kW]
Ausgangsstrom

[A]
Baugröße

0,2 1,5 1
0,4 2,5 1
0,55 3,5 1
0,75 4,5 1
1,1 5 2
1,5 7 2
2,2 10 2
4 17 3

5,5 21 4
7,5 30 5
11 40 5

15 55 6

400 VAC Versorgung dreiphasig
Nennleistung

[kW]
Ausgangsstrom

[A]
Baugröße

0,2 0,6 1
0,4 1 1
0,55 1,5 1
0,75 2 1
1,1 3 2
1,5 4 2
2,2 6,5 2
3 7 3
4 9 3

5,5 12 3
7,5 17 4
11 23 4
15 32 5

18,5 38 5
22 44 5
30 60 6
37 75 7
45 90 7
55 110 8
75 150 8
90 180 9
110 220 9
132 265 10
160 320 11
180 360 11
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Für alle Umgebungsbedingungen geeignet

• Optionale interne EMV Filter für den Einsatz in 
Industrieumgebungen der Klasse 3

• Beschichtung nach Klasse 3C3 bietet Schutz in 
anspruchsvollen Umgebungen

• IP66 / Typ 4x Versionen lieferbar

• -10 ... 50 °C Betriebstemperatur

• Kühlkörper mit Lüfter, Elektronik mit Luftkühlung

Modbus/RS485 Kommunikation

• Verbindung zum Parker 
PCB Inbetriebnahme und 
Überwachungstool

• Verbindung zu SPS oder anderen 
Modbus RTU / RS485-Netzwerken

• Cloning-Modul Anschluss

Zusätzliche Leistung bei Bedarf

• 150 % Überlast für 60 Sekunden bei 
0,5 Hz ( 200 % für 2 Sekunden), bietet 
zusätzliches Anlaufmoment für hohe 
Trägheitslasten

• Die Ausgangsleistung kann bei 
niedrigen Umgebungstemperaturen 
erhöht werden

Standard oder erweiterte 
Funktionen

• Einfacher U/f Betrieb 
für energieeffiziente 
Industrieanwendungen

• Autotuning sensorlose Vektor 
Modus für verbesserte Dynamik in 
Anwendungen, die hohe Präzision 
bei Drehzahl und Moment erfordern

• Sensorlose PMAC & AC 
Asynchronmotoren Steuerung

Alles auf Knopfdruck

• Ergonomische Standardtastatur 
bietet Zugriff auf alle 
Antriebsfunktionen

• 4 LED zur Anzeige des 
Antriebsstatus

• Externe Keypad Montageoption 
für einfache Inbetriebnahme und 
Bedienung

Problemloses Einrichten

• Einfache und sofortige Bedienung 
dank integrierter Makros und 
Schnellstarthilfe

• Einfache Drehzahlregelung

• Voreingestellte Drehzahl

• Steigern / senken

• Auto / Man

• PID Steuerung

• Wichtiger Service (Fire Mode)

• Fangen die Durchdrehlast ab 
(Fly-Catching)

Hochgeschwindigkeitsbetrieb 

• Bis 590 Hz Ausgangsleistung bei 
hohen Drehzahlen wie z.B. für 
Spindeln, Zentrifugen, Mischer, 
usw.

Kompakte Abmessungen

• Verglichen zu anderen 
Kompaktantrieben mit ähnlicher 
Funktionsweise ist der AC10 
bedeutend kompakter, benötigt 
weniger Platz im Schrank und 
weniger Stellfläche.

Wahl der Betriebsspannung

• 230 V einphasiger und dreiphasiger 
Eingang bis 2,2 kW

• 400 V dreiphasiger Eingang von 
0,2 kW bis 180 kW

Flexible E/A

• Je nach Anwendung frei belegbare 
digitale Ein-und Ausgänge sowie 
Relaisausgang

• 1 analoger Ausgang und 2 analoge 
Eingänge zum Anschluss von 
Drehzahlpotentiometer und 
Messinstrumenten

• Integrierter dynamischer 
Bremsschalter Standard

Der AC10 Kompaktantrieb ist 
eine einfache, zuverlässige 
und wirtschaftliche Lösung für 
alltägliche Anwendungen zur 
Motorsteuerung mit Drehzahl-
oder Drehmomentvorgabe im 
Leistungsbereich von 0,2 kW bis 
180 kW. Mit seinen kompakten 
Abmessungen bietet er Features, 
die man bisher nur von Antrieben 

Anwendungen
AC10 bietet eine pragmatische 
Lösung für den Betrieb von Motoren 
in Industrieanwendungen in vielen 
Branchen. Durch seine einstellbare 
Frequenz hilft der neue Mikroantrieb, 
Energie zu sparen. Gleichzeitig ist 
er zuverlässiger und langlebiger, 
weil zyklische Belastungen sanfter 
gestartet und gestoppt werden.

Energie sparen 
einfach gemacht
In Anwendungen wie Lüfter 
können Energieeinsparungen bis 
zu 50 % erzielt werden, wenn die 
Motordrehzahl mit dem AC10 auf die 
Prozessanforderungen abgestimmt 
wird.
Zusätzlich zur Energieeinsparung 
kann der Leistungsfaktor verbessert, 
die Lärmemission reduziert, 
Wartungsintervalle verlängert und die 
Lebensdauer erhöht werden.
Der AC10 kann schnell und einfach 
in bestehenden Anwendungen 
nachgerüstet oder in neuen Systemen 
eingebaut werden
Je nach Anwendung amortisiert er 
sich schon innerhalb weniger Monate.

AC10 Antriebspalette

AC10 Kompaktantrieb mit variabler Drehzahl
0,2 – 180 kW
Übersicht

im höheren Preissegment kannte. 
Mit sensorlosem Vektormodus, 
Ausgangsfrequenz bis 590 Hz, 
dreiphasiger 400 V Versorgung 
für alle 11 Baugrößen und voller 
150 % Überlast für eine Minute ist 
der AC10 eine optimale Lösung 
für OEM Maschinenbauer, die 
einen wirtschaftlichen Antrieb mit 
exzellenter Leistung suchen.

Einfach Zuverlässig

Typische 
Anwendungsbereiche für 
den AC10 sind…
• Mischer

• Packmaschinen

• Textilmaschinen

• Förderantriebe

• Zentrifugen

• Lüfter

• Spindeln

• Automatische Schranken

Lösung für den Betrieb von 
einfachen AC Asynchronmotoren 
für vielfältige Anwendungen in den 
unterschiedlichsten Industriezweigen.

Der AC10 ist einer der kleinsten 
Kompaktantriebe auf dem Markt 
und in 11 Baugrößen von 0,2 kW 
bis 180 kW erhältlich. Er bietet 
eine kostengünstige und kompakte 

Zentrifugen Lüfter Spindeln Automatische Schranken

Mischer Packmaschinen Textilmaschinen Förderantriebe

Bei der Entwicklung des 
AC10 haben wir großen 
Wert darauf gelegt, die 
Installation, Inbetriebnahme und 
Konfiguration mit der integrierten 
Tastatur so einfach und schnell 
wie möglich zu machen.
Durch die minimale Verdrahtung 
und zwei leicht zugängliche 
Klemmleisten ist der AC10 
schnell und einfach zu 
installieren. Für Benutzer, die 
für ihre Anwendungen Drehzahl 
oder Moment hochdynamisch 
einstellen müssen, ermöglicht 
die Autotuning sensorlose 
Vektorregelung eine um 0,5 % 
Drehzahl bzw. 5 % Moment 
verbesserte Präzision.

Bewährte Technik 
und Fertigungsabläufe 
garantieren die konsistente 
Leistungsfähigkeit des AC10, 
die maximale Betriebsdauer und 
Produktivität gewährleistet.
Durch seine beschichteten 
Leiterplatten kann der AC10 
im Gegensatz zu anderen 
Antrieben seiner Klasse auch in 
schwierigen Umgebungen der 
Klasse 3C3 eingesetzt werden. 

Effizienter

Weniger effizient


